A szerkezetépités és a kapcsolodo gyors,
pontos fliggdleges emelési miveletek nem
nélkiilézhetik a korszerd toronydaruk alkal-
mazasat. E feladatok megolddsara nagyon
sok, gyakorlatban bevélt épitésgépesitési és
organizacios modszer, illetve a miszaki fel-
adatokhoz rugalmasan alkalmazkado, kilén-
béz6 paraméterd toronydaru all rendelkezés-
re. Az alkalmazott daruk szinte kizardlag un.
allé oszlopos, futémacskds berendezések,
hiszen a tonnakat kitevd témegek mozgatasa-
ra és pontos elhelyezésére ezek a gepek al-
kalmasak. Van a toronydaruknak egy kuldnle-
ges szerkezeti megoldasu tipusa, melynek
alkalmazasa Magyarorszdgon eddig nem valt
gyakorlatta. Ezek az un. énszereld, csuklos
acélszerkezetd kisdaruk, a ,bicskadaruk”.
A bicskadaruk alabbi bemutatdsat maganval-
lalkozok, mikro-, kis- és kézépvéllalkozasok
figyelmebe ajanlom, akik illetve amelyek
2-5 szintes, elsdsorban lakdhdzakat épite-
nek, s ahol ezek a darufajtdk hatékonyan al-

kalmazhatok.
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A bicskadaruk szerkezete alul forgé megoldasu. Fel-
és leszerelésiik az acélszerkezet csukld-pontokon tér-
téné megtorésével, ezaltal az egész acélszerkezet
szétnyitasa valamint 6sszecsukasa Utjan torténik.

Ez a folyamat j6l lathato az 1. sz. dbran.

Az egyes szerelési mUveletek (fel- és leszerelés)
ezeknél a gépeknél altalaban 20-25 percnél tovabb
nem tartanak. Természetesen ez az un. ,tiszta” szere-
lési id6. A felszerelést még megelézi a megfelel§ teher-
birasl talaj el6készitése, az dsszecsukott allapotban
lévé gép pontos elhelyezése a felallitas helyszinén, va-
lamint az ellensllyok felrakasa. Az 1. dabran lathatok to-
vabbéa az egyes teheremelési tartomanyokhoz tartozé
sebességek (emelés kettd és négy kétélagon, forgas,
futémacska haladas) illetve a beépitett motorteljesitme-
nyek.

A bemutatott daru egyéb adatai a 2. sz. abran latha-
tok.

A bicskadarukat a gyarték altalaban Un. csaladkent
ajanljak 12-13 m-tél 35-40 m-ig terjed8 gémhoszszak-
kal, 12-13 m-tél 25-30 (35) m-ig terjed6 horogmagas-
saggal.

Az alabbi tablazatban bemutatom egy letezé (Euro-
paban gyartott) dnszereld, csuklés acélszerkezetl kis-
daru csalad f6bb paramétereit.
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Tipus  Gém- Horog- Teherbiras Mp.  Megjegyzés
kinyiilds m. magassag m.gém végén maximalis

A 13,8 13.2v180 05 1,0-75m  atorzs kitolhato
B 13,8 13.2 0,5 1.0-7,5m agém billenthetd
C 17.8 151 0,5 1,2-83m  agém hillenthetd
D 19,6 16,2 05 12-97m  agém hillenthetd
E 19.7 16,4 065 1,2-11,5m agém billenthetd
F 24,0 17.5 06 1,5-10,5m a gém billenthetd
G 27,8 20,5 08 2,0-12,8m _agém billenthetd
H 3.6 21,2 09 25-134m agém billenthetd
[ 34,8 21,4 1,0 25-16,1m

40-109m

A tablazatbdl lathatd, hogy mind a gémkinyulas, mind
a horogmagassag tipustdl fliggéen olyan hatarok kdzétt
mozog, amelyekbe jellemzéen lakéhazak méretei fer-
nek bele. Ezek a daruk valéban elsésorban lakaseépité-
seknél alkalmazhatok hatékonyan és gazdasagosan.
A gépekkel emelhetd terhek is abba a tartomanyba tar-
toznak, amelyekbe a lakéhaz epitéseknél megjelend
terhek is (raklapon érkez6 szakipari anyagok, éplletgé-
pészeti szerelvények, stb.) beilleszkednek.




A futémacskas kivitel azzal az elénnyel bir, hogy az
emelt terhek kdzvetlenll a felhasznalas helyére vagy
annak kdzvetlen kdzelébe rakhatok, tehat pétiolagosan
tovabbi anyagmozgatast nem igényel.

A bisskadaruk legfontosabb 218nysl
ds ktldnleges tulajdensEgal

1. A talpak beallitasatél szamitva mintegy 10 perc
alatt a daru felszerelhetd. A nagyobb paraméter-tarto-
manyokban a tiszta szerelési idé nem haladja meg a
20-25 percet.

2. Gyors attelepitési lehet6ségek, kiléndsen a sajat
szallité alvazon.

3. Kis teljesitményigény: pl. a mi esetlinkben, (lasd
tablazat) a legkisebb darunal a beépitett motorteljesit-
mények a kovetkezdk: emelémd 2,2 kW, futdbmacska
0,6 kW, forgas 0,6 kW, a legnagyobb darunal emelémi
10,5 kW, futomacska 2,2 kW, forgas 4.0 kW.

4. Altalaban a 20 m-es gémkinyUlasig egyfazisi mo-
torokkal is gyartjak. Ez kiléndsen fontos, ha harom fa-
zisU elektromos aram nem &ll rendelkezésre.

5. Egyszertien kezelhet6k, de a kezelGi képesités és
az ahhoz tartozd jogositvany természetesen szikse-
ges. (EBSz szerint)

6. Altalaban lehetéség van a gém 15-25 fokos meg-
emelésére, igy jelentésen (3-8 m) megndvelhetb a ho-
rogmagasség. llyen esetekben a daru ,gémes” (futo-
macska nélkili) izemmaddban tzemel.

A képen tort helyzetben lathaték a bicskadaruk. Ki-
l6n figyelmet érdemel hogy az egyes csuklopontokban
az erGatvitelt hidraulikus munkahengerek végzik (a hid-
raulikus aggregat alul a forgévazon helyezkedik el), ez-
altal a torési folyamat finoman, fokozatmentesen és
biztonségosan megy vegbe.

Mint mar a bevezetében emlitettem ezek a gépek
Magyarorszagon eddig nem terjedtek el. Remélem,
ezzel az frassal sikerllt a bicskadarukra rairanyitanom
a figyelmiket.

Ennek egyik oka lehet a daruk beszerzésére, beszer-
zési ardra, Uzemeltetési lehet6ségeire és feltételeire vo-
natkozé ismeretek hianya, masrészt az zemeltetéssel
kapcsolatos koltségek és az Un. olcsé munka-eré ara-
nak dsszehasonlitasabdl szarmazé kdvetkeztetés, mi-
szerint ezeknek a gépeknek az Uzemeltetése draga, jo-
val tébbe kerdl mint az élémunka alkalmazasanak dija.

Az ilyen tipusu 6sszehasonlitasbdl ma meg és rovid
tavon bizonyara a bicskadaru kerll ki vesztesen, de
hossz( tavra — 10-15 éves Uzemeltetésre — tervezve,
alkalmazasuk két-haromévi lzemeltetés utan mar gaz-
dasagos lehet.

Beszerzési arukat 6sszehasonlitva mas fuggdéleges
anyagmozgatd berendezésekkel (teher-, személy-te-
herfelvondk, szerel6 allvanyok stb.) megallapithato,
hogy ezek az arak teljesen elfogadhatoak, jol beillesz-
kednek egy-egy magan- vagy mikro-, kis-, kozépvallal-
kozéas beruhazas-fejlesztési programjaba.
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DIN 15018 H, B, B, DIN 15019 TRIFASICA
TRIPHASEE
A m/min _ 46-1250 Kq Kw 10,5 THREE-PHASE
%J m/min  23-2500 Kg Kw 10,5 DREHSTROM
in 5-2500 K (Kw 2,6)
(m /min 9) v 380
A m/min  23-2500 Kg Kw 10,5
LEJ m/min  12-4000 Kgq Kw 10,5 . 50
v (m/min  3-4000 Kg) (Kw 2,6) "
O pm MAX. POWER
0,8-1,0 doN %
upm KVA 19
m/min  36—1250 Kgq Kw 2,2
< ? > m/min  23-4000 Kg Kw 2,2

1. dbra

EPIiTOGEPEK, EPITESGEPESITES



